
Технический паспорт 
"Система автономного электроснабжения ЕОН Энергопоток" 
В комплекте с инверторами и распределительным шкафом 

     
   Серийный номер САЭ012411 
 

Изготовитель: ООО "НПК Еон". 
Официальный представитель: ООО "РиМтехэнерго". 

 

1. Основные технические данные. 
 

Выходные характеристики  

Максимальная мощность 5 кВт 
Время резервирования 1 часа 
Переменное напряжение 220 В, 50 Гц 
  

Входные характеристики  

Максимальная мощность 5 кВт 
Напряжение 220 В, 50 Гц 
  

Аккумуляторная батарея  

Тип литий-железо-фосфатная 
Напряжение 48 В 
Емкость 100 А·ч 
Количество циклов заряд/разряд >2000 
Время полного заряда 2.5 часа 
  
Инверторы 1 шт. 
Модель SILA K 5000MOH 
Декларация ЕАЭС N RU Д-TW.РА10.В.03422/23 
  
Эксплуатационные характеристики  
Температура при разряде -20°С … +50°С 
Температура при заряде +5 °С … +45°С 
Исполнение батарея моноблочное, инвертор подвесное 

 

2. Габариты и условия хранения. 

Габаритные размеры батареи 630х490х215 мм 
Габаритные размеры инвертора 138x298x467 мм 
Температура хранения -10°С … +30°С 
Влажность воздуха при хранении: 60%RH, +/-25% 

 
Дата изготовления: ноябрь 2024 г.  МП 
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